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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dalam penelitian ini saya menggunakan 1 titik pengamatan lalu lintas pada jalan 

Jenderal Soeharto yaitu depan Hotel Silvya kota Kupang. 

Dalam melakukan analisis data dari titik pengamatan tersebut saya menganalisisnya pada 1  

titik pengamatan. Penelitian ini dilakukan selama 6 hari mulai dari hari senin sampai hari 

sabtu yaitu pada tanggal 22 Juni 2019 – 27 Juni 2019. Untuk perhitungannya saya analisis 

perhari, dan untuk analisis model hubungan kecepatan, volume dan kepadatan saya 

menggunakan data rata-rata dari  6 hari untuk titik pengamatan. Dengan data volume, 

kecepatan dan kepadatan yang didapat, maka tingkat pelayaan pada jalan Jenderal Soeharto 

masih mengalami tingkat pelayanan yang buruk terutama pada sore hingga malam hari, arus 

lalu lintas berada dalam keadaan dipaksakan. Artinya jalan Jenderal Soeharto tidak dapat 

menampung arus lalu lintas saat ini dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dari tingkat pelayanan 

jalan pada kondisi volume lalu lintas terpadat adalah F. 

 

5.2 Saran  

Dengan melihat hasil analisis dan mengetahui tingkat pelayanan jalan Jenderal 

Soeharto berlokasi depan Hotel Silvya maka: 

Mulai dari terminal Oepura sampai Polda harus diadakan penanganan yang serius dari pihak 

pemerintah, solusi terbaiknya: 

1) Manajemen lalu lintas terkait on street parking pada ruas jalan Jenderal Soeharto 

perlu ditindak lanjuti lagi, karena banyaknya kendaraan yang parker dibadan jalan. 

2) Mengingat pengaruh kendaraan keluar masuk kebadan jalan sangat besar terutama 

di titik pengamatan 1 kendaraan yang keluar masuk dari pasar inpres sangat besar maka di 

sarankan untuk membagi akses masuk dan keluar ke pasar inpres dalam dua jalan yang 

berbeda antara masuk dan keluar, sehingga tundaan akibat jalan keluar masuk bisa 

dikendalikan. 

Kedua saran di atas merupakan upaya untuk meningkatkan kembali tingkat 

pelayanan jalan Jenderal Soeharto terutama dari terminal Oepura sampai Polda. 
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